BEZPECNOSTNI LIST: CLEANEE desin

BEZPECNOSTNI LIST

zpracovany dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, aktualizace dle nafizeni ES ¢. 453/2010
Datum vydani: 15.2.2020
Datum revize: -

1. IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU A VYROBCE / DOVOZCE

1.1. Identifikace latky / pFipravku
Chemicky nazev latky / obchodni nazev pfipravku: CLEANEE desin

Dalsi nazvy latky / pfipravku: -

1.2. P¥islusna urcena poutziti latky nebo smési

Urcena pouZiti: kapalny alkoholovy dezinfekéni
prostfedek, dezinfekce pokozky a
rukou

Nedoporucend pouZiti: jind poutiti neZ pouZiti uvedend
v oddilu 1

1.3. Identifikace dodavatele bezpecnostniho listu

JMENO NEBO OBCHODNI JMENO: Truck Data Technology, s.r.o.
ADRESA: U Trati 886/52, 100 00 Praha 10
DIC: CZ27381269

WWW: www.cleanee.cz

1.4. Nouzové telefonni Cislo
Toxikologické informacni stiedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel.: +420 224919203, +420 224915402, e-mail: hana.rakovcova@vfn.cz
Lékarska zachranna sluzba: 155 Protipozarni sluzba:150

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 v platném znéni
Hofrlavé kapaliny (Kategorie 2), H225
Podrazdéni oci (Kategorie 2), H319
Toxicita pro specifické cilové organy po jednordzové expozici (Kategorie 3, centralni nervovy systém), H336

PIny text H-udajl uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.
2.2. Prvky oznaceni

Znaéeni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni
Piktogram
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BEZPECNOSTNI LIST: CLEANEE desin
Signdlnim slovem: Nebezpecdi

Standardni véty o nebezpecnosti:

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 ZpUsobuje vaziné podrazdéni odi.
H336 MiZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

Bezpecnostni oznameni:

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a
jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni odi: Vyhledejte l1ékarskou pomoc/osetreni.
P378 K haseni pouzijte. Lze pouzit vSsechny hasici prostredky.
P405 Skladujte uzamcené.

Nebezpecné slozky, které musi byt uvedeny na Stitku:

ethanol, peroxid vodiku

2.3. Nejzavainéjsi nepfriznivé fyzikalné-chemické ucinky
Data neudana.

2.4. Nejzavainéjsi nepfriznivé ucinky na Zivotni prostredi a na lidské zdravi
Data neudana.

2.5. Jiné nepfiznivé ucinky

Tato smés nesplnuje kritéria PBT natizeni REACH.
Tato smés nespliiuje kritéria vPvB nafizeni REACH.

3. SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH
Nazev latky / pfipravku: CLEANEE desin

3.1. Latky
Nevztahuje se.
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BEZPECNOSTNI LIST: CLEANEE desin

3.2. Smési
Nebezpecné slozky podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni

. Obsah v ope
Slozka (hm. %) CAS dislo Klasifikace
Ethanol denaturovany 79,6,0 64-17-5 Horlava kapalina; H225

Podrazdéni oci; H319
Nota B Oxidujici kapaliny; H271

Peroxid vodiku 3% 5 7722-84-1 | Akutni toxicita; H302, H332
Ziravost pro kdzi; H314

Glycerol 98% 2,2 56-81-5

Voda 13,2

4. POKYNY PRO PRVNIi POMOC

4.1. VSeobecné pokyny
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit TOXIKOLOGICKE INFORMACNI(
STREDISKO nebo lékare. PFi bezvédomi uloZit postizenou osobu do stabilizované polohy na boku a
privolat lékafskou pomoc. Az do prichodu lékare zajistit fungovani Zivotné dllezitych funkci (umélé
dychani, inhalace kysliku, masaz srdce). Osobé v bezvédomi nebo v nastupujicich kiecich nikdy neddvat
nic pres Usta. Dochazi-li ke zvraceni, udrzovat hlavu postizeného v predklonu, aby nedoslo ke vdechnuti
zvratk(. PostiZzeného nenechavat bez dohledu.

P¥i nadychani

PFi nadychani opustit kontaminovany prostor, vyjit s postizenym na cerstvy vzduch a udrZet ho v teple
a klidu. Pokud se objevi priznaky jako tézky dech, zkraceny dech, kasel nebo paleni v Ustech ¢i v krku,
vyhledat lékafské oSetieni. Pfi zastavé dechu zahajit umélé dychani.

Pri styku s kazi

Odstranit kontaminovany odév a obuv, zasazena mista omyt vlaznou vodou za pouziti mydla nebo
jiného vhodného myciho prostfedku a po dlkladném oplachnuti velkym mnozstvim vody pokozku
pripadné osetfit reparacnim krémem. Jestlize se objevi pfiznaky podrazdéni nebo zarudnuti klze,
vyhledat lékafské oSetreni.

PFi zasazeni oci

OCci co nejrychleji vyplachnout istou vlaznou vodou a ve vyplachovani pokracovat minimalné 15 minut,
rozevrit vicka a ddkladné vymyvat mirnym proudem od vnitiniho k vnéjsSimu koutku oka. Zajistit
lékarské osetfeni. Vyjmout kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a lze je snadno vyjmout.

P¥i poziti
Je-li postizeny pfi védomi a bez kieci, ihned vyplachnout Usta vodou a snaZit se vyvolat zvraceni. Zvraci-
li postizeny sdm, ulozZit ho do stabilizované polohy, aby nevdechl zvratky. Okamzité zajistit |ékarské
osetreni.
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BEZPECNOSTNI LIST: CLEANEE desin

4.2. Nejcastéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti kasel, dychavi¢nost, bolest hlavy

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kazi nepredpoklada se vyznamné nebezpedi pro kizi
Symptomy/ucinky pfi kontaktu s o¢ima pfi pfimém styku vyvolava mirné podrazdéni oci
Symptomy/ucinky pfi poZiti pfi béznych podminkach pouzivani se nepredpoklada

vyznamné nebezpecdi poziti

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Symptomatické osetreni.

5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1. Hasebni prostredky
Vhodné hasebni prostiedky
Opatreni pfi haseni pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.
Péna na haseni alkohol(, oxid uhlicity, prasek.

Hasebni prostiedky, které nesméji byt pouzity z bezpecnostnich davodu
Data neudana.

5.2. Upozornéni na specificka nebezpeci pfi pozaru a haseni
Tento pripravek je hoflavy. Vypary se snadno misi se vzduchem a vytvareji vybusnou smés. Pfi horeni
mohou vznikat drazdivé nebo toxické plyny.

5.3. Specialni ochranné vybaveni pro hasice
Pouzijte ohnivzdorny/nehoflavy odév a rukavice odolné vici teplu. Nevstupujte do mista pozaru bez
fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychacich cest.

5.4. Dalsi udaje
Pokud je to mozZné, zabranit, aby se odtok z poZarnického zafizeni nebo kontaminovana voda pouZita
na haseni dostaly do vodnich tokd, kanalizace nebo zasob pitné vody. Pouzit vodni mlhu pro chlazeni
povrch( vystavenych ohni a pro ochranu personalu. Pokud je to mozné, urychlené odstranit nddoby z
mista pUsobeni tepla. Kontaminovana voda pouzitd na haseni a zbytky po pozaru se musi zlikvidovat
podle mistnich predpisu.

6. OPATRENI V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Bezpecnostni opatieni pro ochranu osob
Uzavfit misto havarie. Zabranit pfistupu do ohroZzeného prostoru. Zamezit styku s latkou, vyvarovat se
poZiti, pfimého kontaktu s pokozkou a o¢ima. Zajistit dostate¢né vétrani. P¥i uniku par, prachu nebo
aerosolu pouzit dychaci ochranu. PFfi pracich na zneskodnéni pouZivat vSechny doporucené osobni
ochranné prostredky.

6.2. Bezpecnostni opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit dalSimu Uniku latky a odstranit zdroj / pfi¢inu Uniku. Ohranicit prostor. Zabranit praniku latky
do pldy, vody a kanalizace. Pfi prlniku latky do vodniho toku nebo vodni nadrze informovat
odbératele vody, zastavit na nich provoz a vyuzivani vody.
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6.3. Doporucené metody Cisténi a zneskodnéni uniku
Latku bezpecné nabrat mechanicky, shromazdit do fadné oznacenych obald. Zbytky absorbovat do
vhodného absorpéniho materiélu, jako napf. bentonit, vapex, plda, pisek, kiemelina, silikagel nebo
jiné. V uzaviené nddobé prevézt na urcené misto k likvidaci. Kontaminovany materidl odstranit v
souladu s platnou pravni Upravou pro odpady. DodrZujte pokyny tykajici se moziného omezeni
materialu (viz Sekce 13).

6.4. Dalsi udaje
Neuvadi se.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Pokyny pro zachazeni
Pouzivat doporucené osobni ochranné prostredky a dbat vsech pokyn k vylou¢eni mozného kontaktu
latky s kUZi, zasaZeni oci a moznosti nadychani. DodrZovat pravidla pro praci s chemikaliemi a zakladni
hygienickd pravidla. Pfi préci nejist, nepit a nekouftit. Zdkaz otevieného ohné a jisker. Kontaminovany
odév ihned vysvléknout. Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani, zamezit vytvéreni par,
prachu ci aerosolu. Po préci s latkou si umyt ruce a oblicej.

7.2. Pokyny pro skladovani
Sklady musi splfiovat pozadavky pozdrni bezpecnosti staveb a elektricka zafizeni vyhovovat platnym
predpisim. Skladovat v originalnich nadobach pfi teplotach 5 az 25 °C na dobfe vétraném misté,
v suchu a chladu. Nadobu uchovavat uzavienou, pokud vyrobek neni pouzivan. Uchovdvat oddélené
od oxidacnich cinidel. Uchovavat mimo dosah déti. Uchovdvat oddélené od potravin, ndpojl a krmiv
pro zvifata.

7.3. Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti
Dezinfekéni pfipravek.

8. OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

Zajistit celkové a mistni vétrani, ucinné odsavani, sprchu a moznost vyplachu oci, hermetizaci,
preventivni opatteni proti vybojlim statické elektfiny.

8.1. Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici
koncentracni limity v pracovnim prostredi (nejvyssi pfipustny expozi¢ni limit = PEL; nejvyssi pfipustna
koncentrace v pracovnim ovzdusi = NPK-P).

v

CR
Nazev obsazené latky CAS cislo Typ Hodnota (mg:m3)

NPK - P 3000

ethanol 64-17-5
PEL 1 000

] NPK - P 2

peroxid vodiku 7722-84-1

PEL 1
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8.2. Osobni ochranné prostiedky

Ochrana dychacich cest

BEZPECNOSTNI LIST: CLEANEE desin

Pfi nedostate¢ném odsavani protiprasny respirator i dychaci pfistroj s filtrem.

Ochrana oci a obliceje
Ochranné bryle.

Ochrana kuze a téla

Ochranné rukavice, ochranny pracovni odév, uzaviend obuv.

8.3. Dalsi udaje
Neuvadi se.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi pfi 20°C:

Barva:

Viné:

Hodnota pH:

Teplota tani / tuhnuti (°C):

Teplota varu (°C):

Teplota vzplanuti (°C):

Rychlost odpafovani:

Teplota rozkladu (°C):

Hotlavost:

Teplota vzniceni (°C):

Tlak pary pti 20 °C (kPa):

Teplota samovzniceni (°C):

Meze vybusnosti — dolni mez (%o0bj):
— horni mez (%obj):

Oxidacni vlastnosti:

Vybusné vlastnosti:

Tenze par pfi 20 °C (hPa):

Hustota pFi 20 °C (g.cm?):

Rozpustnost ve vodé pFi 20°C (g.I™):

Rozpustnost v tucich pfi 20°C (g.I%):

Rozdél. koef. N-oktanol/voda (log Pow):

Viskozita (mPa.s):

9.2. Dalsi informace
Neuvadi se.

kapalné
bezbarva
charakteristicka po alkoholu
=6-7

data neudana
=90 °C

data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neuddana
data neuddana
data neuddna
=0,9
neomezené rozpustny
data neudana
data neudana
data neudana

10.STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Smés neni reaktivni za normalnich podminek pouzivani a skladovani.
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10.2. Chemicka stabilita
Smés je chemicky stabilni za normalnich podminek pouZivani a skladovani.

10.3. Latky a materialy, s nimiz vyrobek nesmi pfijit do styku
Oxidacni Cinidla.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zpUsobu pouZiti nevznikaji. Chranit pred zdrojem tepla, ohném a slunec¢nym zarenim.

10.5. Nebezpecné rozkladné produkty
Produkty rozkladu mohou obsahovat nésledujici latky:
Oxidy uhliku
Oxidy dusiku (NOy)

Oxidy siry
Oxidy fosforu
10.6. Dalsi udaje

Neuvadi se.

11.TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych tcincich
Akutni toxicita

Udaje pro obsazenou latku:

Ethanol
Parametr Cesta expozice Doba;:gs)ozice Druh Hodnota (mg-kg?)
LDso Oralné g Potkan 10 470
LCso Inhalacné 4 Potkan 124,7 mg-I?
Peroxid vodiku
Parametr Cesta expozice Dob:;:gg)ozice Druh Hodnota (mg-kg?)
LDso Oralné - Krysa 486

Ziravost / drazdivost pro kizi

PFi normalnim pouZivani neni zndmo nebo neni moZno ocekdavat poskozeni zdravi.
Vainé poskozeni oci / podrazdéni oci

ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize

Vdechovani mlze mit vliv na centralni nervovy systém.

Mutagenita
Data neudana.

Karcinogenita
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Data neudana.

Toxicita pro reprodukci
Data neudana.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
MuZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Data neudana.

11.2. Dalsi udaje
Neuvadi se.

12.EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Akutni toxicita
ECso, 48 hod., ryby: data neudana
ECso, 48 hod., dafnie: data neudana

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost
Data neudana.

12.3. Bioakumula¢ni potencial
Data neudana.

12.4. Mobilita v padé
Data neudana.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje slozky povaZované bud' za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za
vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0.1 % Ci vyssi.

12.6. Dalsi informace
Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo do kanalizace, ani v malych mnozZstvich.

13.POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Kéd druhu a kategorie obalu odpadu
Data neudana.

13.2. Doporucované zpusoby zneskodrnovani
Postupovat podle platnych predpist o zneskodriovani odpadd. NepouZity vyrobek a znecistény obal
uloZit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predat k odstranéni opravnéné osobé (specializované
firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se
odstrafiovat spole¢né s komundlnimi odpady. Prdzdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve spalovné
odpadll nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je moZné predat
k recyklaci.
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13.3. Dalsi udaje
Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, zdkon ¢. 188/2004 Sb., kterym se dopliiuje zakon
¢. 185/2001 Sb., zadkon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zdkonl (zdkon o obalech),
v platném znéni, vyhlaska 376/2001 Sh., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd, v platném
znéni, vyhlaska 381/2001 Sb., (katalog odpadl) v platném znéni, 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni. Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne
19.11.2008 o odpadech a o zruseni nékterych smérnic v poslednim platném znéni.

14.INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. UN kéd
ADR/RID 1219
IMDG 1219
IATA 1219

14.2. P¥isluSsny UN nazev pro prepravu

ADR/RID ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
IMDG ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
IATA Isopropanol

14.3. Trida / tfidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR/RID 3
IMDG 3
IATA 3

14.4. Obalova skupina
ADR/RID ]
IMDG ]
IATA ]

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

ADR/RID Ne
IMDG Ne
IATA Ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Zadné.

14.7. Dalsi udaje
Neprepravujte na vozidle, které nema oddéleny nakladovy prostor od prostoru fidi¢e. Ujistéte se, ze
fidi¢ vozidla si je védom mozZnych rizik souvisejicich s ndkladem a vi, co délat v pfipadé nehody nebo
nebezpedi.
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15.INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) ze dne 18.12.2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek v platném znéni pozdéjsich predpisli, smérnice
67/548/EHS ve znéni pozdéjsich predpisu.
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci a oznacovani latek a smési (CLP) v poslednim platném znéni.
Nafizeni komise (ES) ¢. 453/2010 ze dne 20.5.2010, kterym se méni nafizeni ES ¢. 1907/2006.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 689/2008 ze dne 17.6.2008 o vyvozu a dovozu
nebezpecénych a chemickych latek v platném znéni.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zakon €. 154/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich
zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19.11.2008 o odpadech a o zruseni
nékterych smérnic v platném znéni.
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zakon ¢. 350/2011 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami a chemickymi pripravky, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zakon ¢. 440/2008 Sh., o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpis(.
Vyhlaska ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach a
chemickych ptipravcich a o zméné nékterych zakon(, tykajicich se klasifikace, baleni a nebezpecnych
chemickych latek a chemickych pfipravkd, ve znéni vyhlasky €. 369/2005 Sb., vyhlasky 28/2007 Sb. a
vyhlasky ¢. 389/2008 Sb. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pri praci.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Data neudana.

16.DALSIi INFORMACE

PIny text H-udajli uvedenych v oddilech2a 3

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 ZpUsobuje vaziné podrazdéni oci.
H336 MiZe zplsobit ospalost nebo zavraté.

Dalsi dilezité informace o ochrané lidského zdravi

Vyrobek nesmi byt, pokud neni vyslovné schvaleno vyrobcem / dovozcem, pouzivan k jinym uceldm
nez k ucelim vypsanym v Sekci 1. UZivatel je odpovédny za dodrZovani viech souvisejicich predpist o
ochrané zdravi.

Pokyny pro skoleni
Informujte pracovniky o doporucenych zplsobech pouZiti, povinnych ochrannych pomuckach, prvni
pomoci a zakdzaném zplsobu manipulace s pfipravkem.
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BEZPECNOSTNI LIST: CLEANEE desin

Doporucena omezeni v pouZiti
Data nejsou k dispozici.

Prohldseni: Bezpecnostni list obsahuje Udaje o konkrétnim vyrobku, které jsou potfebné pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a ochrany Zivotniho prostiedi. Nenahrazuji jakostni specifikaci a
nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohoto vyrobku. Uvedené udaje
odpovidaji soucasnému stavu znalosti a zkuSenosti a jsou v souladu s nasimi platnymi pravnimi
predpisy. Za dodrZovani regionalnich platnych predpist zodpovida odbératel.
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